
제 6 강의   필름의 구조와 종류, 필터의 종류와 특징 

  

◈필름의 구조와 종류  

1. 필름의 구조 

필름은 셀룰로이드와 같은 투명한 지지체에 감광유제를 발

라 만든 것으로, 빛과 화학적, 물리적으로 반응하여 잠상을 

형성한다. 

① 보호막층 

필름 유제면을 스크레치로부터 보호하기 위해 젤라틴으로 도포한다. 

② 감광유제 (Emulsion) 

빛에 민감하고 규칙적인 반응을 일으키는 할로겐화은을 아교와 비슷한 젤라틴과 혼합하여 감광성을 지

니게 만든 것으로, 사용하는 할로겐화은의 함량과 제조방법에 따라 사진적 성질이 달라진다. 모든 필름

은 유제도포시에 관용도를 넓히고 입상성과 선예도를 높이기 위해서 고감도 유제층 저감도 유제층 순으

로 이중도포 (Double Coating)를 하고 있다. 

③ 필름 베이스 (Film Base) 

필름 베이스는 광학적으로 투명하고 무색이며 균일하여야 하고. 화학적으로 안정되고 유제의 도포가 쉬

워야 하며  물리적으로 장력이 강하고 온도나 습도의 변화에 따른 신축성이 없어야 한다  

㉠ 셀룰로이드나 폴리에스터 베이스. 

필름 베이스의 특성을 가장 잘 유지하고 있고. 대부분의 필름에 사용되는 베이스이다. 

㉡ 에스타(Estar) 베이스: 

용매를 사용하지 않고 열처리를 가해 제조하는 것으로. 물리적 강도가 강해서 신축성이 적고 잘 찢어

지지 않는다. 현재는 KODAK 테크니컬팬 필름과 적외선 필름, 대형 시트 필름에서 사용되고 있다. 

④ 하도층  

필름에 유제를 칠하기 좋게 접착 코팅의 역할을 한다. 

⑤ 할레이션 방지층(Anti-Halation Backing Layer) 
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할레이션을 막기 위해 필름 베이스 뒤쪽에 어두운 젤라틴 색소를 도포해서 빛을 흡수하도록 만든 것을 

말하는데. 이 방지층은 현상처리 때 아황산소다에 의해 제거된다 . 일반적인 135포맷 필름에는 별도의 

할레이션 방지층이 없고 베이스 자체가 회색이나 마젠타 색으로 착색이 된 베이스가 이 역할을 대신한

다.  

2. 필름의 종류 

①특성에 의한 분류  

②사이즈에 의한 분류 

필름은 사이즈에 따라서 아래의 표와 같이 구분된다.  

그러나 크게는 롤 필름과 시트 필름으로 대별돤다.  

③색온도에 의한 분류  

종    류 구    분 특    성 비    고 

흑백 (B&W) 
Negative 흑백 인화용 필름   

Positive 현재 거의 사용하지 않는다.   

컬러 

(Color) 

Negative 컬러 인화용 필름   

Positive 컬러 인쇄용 필름   

  
구 

   분 
명    칭 사  이  즈 

Roll 

Film 

9mm 미녹스판 8x10mm 

16mm 16mm판 10x14mm 

110 110판 13x17mm 

135 라이카판 24x36mm 

126 인스터매틱판 28x28mm 

127 베스트판 40x40mm 

120 

브로니판 60x45mm 

식스판 60x60mm 

6x7판 60x70mm 

브로니판 60x90mm 

Sheet Film 
4x5, 5x7, 8x10, 11x14, 16x20, 

20x24 inch 

구    분 특    성 비    고 
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※ 색온도와 컬러필름  

사용하는 광원의 색과 이상적인 흑체를 가열

하여 방사하는 빛의 질을 단위로서 표시하는 

것을 말한다. 즉, 완전 흑체를 가열했을 때의 

섭씨(℃)의 온도에 273℃를 더한 수치로서 그 

변해 가는 단위를 켈빈도(°K)로 표시한 것이

다. 색 온도는 상승할 수록 빛의 색은 적색에

서 주황색, 노란색, 백색, 암청색 등으로 변하

게 된다. 청명한 날 정오 무렵의 태양광은 

5500∼ 6000°K의 색온도를 갖게 되며, 이보다 

색온도가 낮아질 때 는 적색 끼를 띠게 되고, 

높아질 경우에는 청색 끼를 띠게 된다. 컬러 

필름은 이러한 색 온도를 기준으로 하여 세 가

지 타입으로 구별된다. 즉 청명한 날 정오무렵 

태양광의 광질에 맞게 설계된 데이라이트 타

입(색온도 5500~6000°K)과 텅스텐광의 광질에 맞게 설계되어 있는 텅스텐 타입 A (3400°K), B (3200°

K), 그리고 데이라이트와 텅스텐광 모두에 사용할 수 있는 유니버설 타입 (4000-4500°K) 이 그것으로, 

데이라이트 타입과 텅스텐 타입이 주로 사용된다.  

3. 필름의 사진적 성질 

감광도, 입상성, 해상력, 관용도, 콘트라스트, 선에도 등 필름이 가지고 있는 특성을 필름의 사진적 성질

이라고 한다. 

① 감광도 (Film Speed) 

말 그대로 빛에 대해서 감광재료가 일정한 빛에 대해서 반응하는 속도를 말한다. 

㉠감도의 표시방법 : 감광도를 감광능력에 따라 수치화시켜 놓은 것  

 - ASA(American Standard Association) 미국 표준화 기구에서 지정한 감도 표시법  

 - DIN(Deutsche Industrie Normal) : 유럽의 필름들에 사용되는 감도 표시법 . 수치가 3씩 가감  

주광용(Day Light) 5,500~5,600°K의 색온도에 맞추어 놓은 필름   

텅스텐용

(Tungsten) 
사진 조명등의 3,200°K의 색온도에 맞추어 놓은 필름   

공용(Universial) 주광이나 텅스텐광 모두 사용 가능한 필름   
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 - ISO(International Standard Organization) : 국제 표준화 기구에서 지정한 감도 표시법  

E.I.100/21°실제로 감도를 표시할 때는 ISO/DIN 이 공동으로 사용되고 있다. 예를 들어 ASA 100은 

DIN 21에 해당되는데. 이것을 필름 케이스 왼쪽처럼 100/21"로 표시한다. 참고로 ASA 감도가 배로 

증가. 감소함에 따라 DIN은 3씩 가감된다  

㉡ 감도에 따른 필름의 분류  

- 저감도 : 감도 100 미만의 필름으로. 입상성이나 선예성을 목적으로 설계되어 확대율이 뛰어나다. 

- 중감도 : 감도 100.200정도의 필름으로, 일반적인 목적에 사용되는 전천후 필름이다  

- 고감도:  감도 400이상의 필름으로. 야간 촬영이나 실내 촬영 또는 망원렌즈 사용시 광량이 부족하

거 나 빠른 셔터 스피드로 촬영해야 할 때 사용된다. 

②입상성  

입자의 상태, 즉 필름 유제 안에 어느 정도 가늘고 고르게 분포되어 있는가 하는 것으로, 입자가 가늘고 

고르게 분포되어 있는 것을 미립자. 거칠고 크게 분포되어 있는 것을 조립자라고 한다  인간의 눈과 비

교하여 할로겐화은의 놀라운 해상력을 확인할 수 있을 것이다 사진이 공해 산업임에도 유지되는 것은 

이러한 할로겐화은의 해상력을 대체할 수 있는 물질이 없기 때문이다. 요즘 많이 사용하는 컴퓨터의 경

우 기술이 많이 좋아지기는 했지만, 아직까지는 은화상에 미치지 못하고 있다. 

③해상력(Resolution) 

렌즈나 필름의 기록능력으로, 객관적인 평가방법으로 LPM(Line per mm)이 사용된다. 이것은 사방 

1mm 되는 조그만 사각형 안에 얼마만큼의 선을 겹치지 알고 기록할 수 있는가에 의한 평가이다.  

⑤ 관용도(Latitude) 

감광재료의 노출 관용도 즉. 노출의 과부족을 어느 정도 허용하느냐 하는 허용범위를 말하며 일반적으

로 다음과 같다. 

흑백 필름 ＞ 컬러 네가 ＞ 컬러 슬라이드,   고감도 ＞ 저감도  

⑥ 콘트라스트 (Contrast) 

피사체의 밝고 어두운 차이를 말하는데 계조(Gradation) 범위에 의해서 결정된다. 명부와 암부가 존재

하지만 계조가 단순하여 명암의 차이가 강한 것을 경조,명부가 존재하지 않고 계조가 단순하여 농도차

가 적은 것을 연조, 명부와 암부가 존재 하면서 사이 계조가 풍부한 것을 중간조라고 한다. 

⑦선예도 (Sharpness) 
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결과물이 얼마나 선명한가하는 최종 결과물의 선명도를 말한다  

이상에서 살펴본 사진적 성질의 상호 연관성을 종합해보면 아래와 같다. 

저감도 = 미립자 = 고해상력 = 경조 = 좁은 관용도 

고감도 = 조립자 = 저해상력 = 연조 = 넓은 관용도  

※ 네가필름과 포지필름의 톡성  

위의 관용도란에서 네가가 슬라이드보다 관용도가 넓다고 하였다. 그것은 네가필릉의 경우 인화를 목적

으로 하기 때문에 촬영단계에서 될 수 있는한 많은 부분을 기록해 놓아야만 인화단계에서 디테일과 계

조를 풍부하게 만들 수 있기 파문에 관용도를 넓게 하고 콘트라스트를 약하게 한 것이다. 네가 필름을 

뷰박스에서 보게되면 아주 강한 명부와 아주 약한 암부의 디테일도 눈으로 확인되지만, 실제 인화상에

서는 나타나지 앓게 된다. 슬라이드 필름은 포지필름을 말한다. 이것은 인화가 아닌, 시각 감상용이기 

때문에 당연히 시각적인 전달력을 높이기 위해 필름 콘트라스트를 강하게 만든 것이다. 따라서 콘트라

스트가 강해지면서 관용도가 좁아져서 필름의 관용도가 1/2단계밖에 되지 않는 것이다.  

  

◈필터의 종류와 특징  

1. 필터의 종류  

필터는 렌즈의 앞이나 뒤 또는 증간에 끼워서 필름 면에 닿는 빛의 질을 바꾸거나 양을 조절하여 의도하

는 사진을 얻기 위해 사용된다.  

재료에 의한 분류 : 유리 필터 , 젤라틴 필터, 아세테이트 (Acetate) 필터 

모양에 의한 분류 : 스크류 (Screw) 식 필터, 젤라틴 (Gelatine) 필터, 사각형 필터 

용도에 의한 분류 : 흑백용 필터 , 컬러용 필터 , 흑백/컬러 공용 필터  

2. 흑백용 필터  

① 조절용 필터 : 단 파장을 흡수하고 장파장을 투과시켜 색의 명암 

(Contrast) 을 고르게 하여 장파장에 가까울수록 콘트라스트를 증가시킨

다. 

··UV (Ultra Violet) : 무색 필터로 자외선만을 흡수하며 다른 가시광선에는 

거의 영향을 주지 않는다. 

· Yl, Y2, Y3 (Yellow) : 자외선, 자색, 청색을 흡수하여 푸른 하늘을 배경으
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로 하는 인물이나 풍경 묘사에 적합하다. 

· O1,O2 (Orange) : 자외선, 청자색 및 녹색의 일부까지 흡수하는 콘트라스트 강조용 필터로 나무나 돌

의 질감 묘사가 뛰어나므로 산악사진이나 항공사진 촬영에 필수적이다 . 

· Rl, R2 R60 (Red) : 녹색과 황색의 일부까지 흡수하여 적색과 오렌지색을 선명하게 나타내며 강한 콘

트라스트 화면 내의 복잡한 톤(Tone)율 단순하게 정리하여 원경의 선명한 묘사가 가능하다. 

② 강조용 필터(정색 필터) : 단파장광과 장파장광의 일부를 흡수하여 다채로운 피사체의 색상을 정리

하는 효과가 있다. 특히 인물의 자연스러운 피부의 질감을 묘사하는 데 적합하다. 

· YG (Yellow Green) , G (Green) . 

③ 노출배수 

필터를 사용하면 각 필터의 흡수정도에 따라서 투과 광량이 줄어들게 되므로 그 비율에 따라 노출의 증

가가 필요하고 이것을 노출 배수라 한다. 그러나 실제로는 TTL방식의 노출계를 내장한 카메라를 사용

하고 있으므로 필요한 필터를 끼운 채 노출을 측정하면 거의 적정 노출을 얻을 수 있다.  

2. 컬러용 필터  

① 스카이라이트 (Sky Light) 필터 : 연한 핑크 색의 필터로 자외선을 흡수하고, 아주 맑은 하늘(청공광) 

아래서 촬영할 경우 그늘진 부분에 있는 청색 끼를 없애고 생생한 색 재현을 할 수 있다. 또한 청색광이 

그다지 많지 않은 곳에서 사용해도 온화한 느낌을 느끼게 한다. 

② 색온도변환 (Color Conversion) 필터 :사용 필름과 광원의 광질의 차이에서 오는 색조의 불균형을 

보정하고 바른 색 재현을 할 수 있도록 해준다. 

· 블루 (Blue) 계 : 텅스텐 광원에서 주광용(Day light) 컬러 필름을 쓸 수 있도록 색온도를 보정하는 데 

사용한다. 

80A(3200" K → 5500" K), 80B(3400" K → 5500" K), 80C, 80D 

· 앰버 (Amber) 계 : 주광 광원에서 텅스텐 (Tungsten) 타입 필름을 쓸 수 있도록 색 온도를 보정하는 

데 사용한다. 

85, 85B(5500" K → 4 3400" K), 85C(5500" K → 3200" K) 
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80A   85B   81A   

82A 

③ 색조조정 (Light Balancing) 필터 ; 적은 색온도의 차이를 보정하는 데 사용한다. 

· 불루계 : 82, 82A, 82B, 82C 

· 앰버계 : 81, 81A, 81B, 81C, 81D 

④ 색보정 (Color Compensating) 필터 : 광선 스펙트럼 중의 적색광, 녹색광, 청색광 가운데서 어느 하

나 또는 두 색광을 주로 감소시켜서 컬러 밸런스를 교정하거나 광원의 분광 중의 부족한 광원을 보정하

는 데 사용된다. 그 종류로는 Y (Yellow), M (Magenta), C (Cyan), R (Red), G (Green), B (Blue)의 각 

색에 걸쳐 농도 0.025부터 0.5(0.025, 0.05, 0.1, 0,2, 0.2, 0.4, 0.5)에 이르는 40종이 있어서 대부분의 

색보정이 가능하다.  

3. 흑백/컬러 공용 필터  

① ND (Neutral Density) 필터 

피사체의 색채와는 관계없이 균등하게 광량을 줄여서 장시간 노출을 해야 

할 경우 사용한다 . 
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② 편광 (PL : Polarizing) 필터 

빛 파동의 진동방향이 필터의 투과 축과 같은 방향의 빛만을 투과시키고 진동방향이 다른 빛을 차단한

다. 유리와 같은 반사면의 반사를 없애거나 푸른 하늘을 푸르고  생생하게 나타내려 할 경우 사용한다. 

L-PL과  AF 카메라에 쓰이는 C-PL의 두 종류가 있다. 

③ 특수효과필터 

· 형광 (FL : Flourescent) 필터 : 형광등 조명하에서 컬러 촬영을 할 때 바른 색 재현을 위해 사용한다. 

· 크로스 스크린 (Cross Screen) 필터: 무색 광학유리에 가로세로의 선 을 그어 넓은 필터로 사용하면 

빛나는 광원에 빛의 선 무늬가 나타난다. 

· 소프트 포커스 (Soft Focus) 필터 : 선명한 피사체를 부드럽게 만들어 아름답고 환상적인 묘사를 한

다. 

· 센터 포커스 (Center Focus) 필터 : 클로즈업 렌즈의 중심부에 구멍을 뚫은 필터로서 중심부의 상은 

선명하고 주위의 상은 흐려진다. 

· 포그 (Fog) 필터 : 투명 광학유리 두 장을 맞붙인 사이를 특수 처리한 필터로서 화면전체에 횐 안개가 

낀 것 같은 효과를 나타낸다. 

  

  

이전 화면으로 다음 화면으로
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